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MILITARE MEDIA INC. 


CONTATTARE GERNADE 


SOLO A SCOPO INFORMATIVO E DI STUDIO! NON TENTARE DI RENDERE QUESTO 
ESPLOSIMO. QUESTO CD È SOLO PER PIACERE DI LEGGERE. LA REALIZZAZIONE DI 


QUESTO ESPLOSIVO POTREBBE FERIRE O 
UCCIDERTI. QUESTO CD NON È INTENSO COME LIBRO DI RICETTARI. 


Materiali: Sezione del tubo da 2-3 pollici Guscio per fucile in 


PVC o ACCIAIO calibro 12 (montato sul tubo) 

Pallina 

da ping pong in 

marmo Tappo 

per tubo Nastro da 2-3 piedi (usato per i voli 

di coda) Carica esplosiva (di preferenza personale) a 
1/2 o 1/4 di tazza di benzina effettuano una carica eccellente quando 
vaporizzata. Riempire il tubo con polvere da sparo è la soluzione più 
semplice o con qualsiasi esplosivo infiammabile STABILE che si possa avere. 


Questo modello è una bomba a tubo modificata che verrà fatta esplodere in caso di contatto violento. 
Questo rende le cose molto più semplici rispetto al lancio di bottiglie molotov o all'accensione di micce, 
poiché tutto ciò che fai è lanciarlo e dovrebbe esplodere al contatto. 


1. tagliare la plastica della cartuccia del fucile dal primer e metterla da parte. 2. inserire 
con attenzione il primer in un'estremità del tubo e applicare saldamente la resina 
epossidica. 3. incollare il marmo sulla "fossetta" del primer. 
4. taglia la pallina da ping pong a metà e poi incollane metà sulla biglia per realizzarla 
una forma semplice di involucro. 
5. inserire la carica esplosiva nel tubo cavo (se si usa benzina usarne solo 1/4 
del volume del tubo. motivo: (1 gallone di vapore gassoso = 16 candelotti di dinamite!!!) 
6. tappare il tubo e la resina epossidica in 
posizione. 7. legare il nastro attorno alla sezione finale del tubo. 


Operazione: 


Una volta lanciata, la granata cadrà sul punto a causa dei voli di coda. 
Quando colpisce, il primer verrà schiacciato dal marmo, facendolo esplodere. Il primer accende quindi la 


carica esplosiva. Per i test è necessario utilizzare il PVC poiché il tubo d'acciaio è pericoloso. 


